KARTA PRODUKTU

Palladium: Materiał uzyskany w wyniku skrupulatnie przeprowadzanej selekcji płyt porfirowych o powierzchni naturalnej kształtu nieregularnego.Grubość jest zròżnicowana w zależności o selekcji podobnie jak ilość kawałkòw na m2. Przekątna wskazuje minimalne i maksymalne wielkości kawałkòw z każdego wyboru.

          PALLADIUM BASE 
                  PALLADIUM FINE                                     PALLADIUM LUX

	Grubość.

Grubość od cm 2.5 do cm 4.5, 

Przekątna.

Przekątna od  cm 20 do cm 60




Kolory.

Typu „A” Szary mieszany: dominują tonacje w odcieniu szaro-fioletowym, orcha, jasnobrązowym, a także poza tym kawałki wielokolorowe gdzie przeważającym kolorem jest szary. Miejsce pochodzenia Trento (Włochy)

Typu „B” Czerwony mieszany: Odcieniami dominującymi są czerwień, ròż, jasnoczerwony i ciemna ochra. Miejsce pochodzenia Patagonia (Argentyna)
Tipu „C” Czerwono-brązowy: z tonacjami intensywnej czerwieni, ciemnego brązu, intensywnego fioletu oraz rdzy. Miejsce pochodzenia Trento (Włochy)  
Typu „D” Intensywna czerwień:  z tonacjami czerwieni purpurowej, czerwieni rubinowej i ròżnymi odmianami czerwieni. Miejsce pochodzenia Meksyk
Sprzedaż

Na metr kwadratowy, każda skrzynia zawiera  20 mq gwarantowanej posadzki, ale  będzie możliwe,  na życzenie klienta dostarczenie także mniejszch ilości.

Celem togo jest umożliwienie sprzedaży paczek z ustalonym metrażem aby uniknąć nieużytecznych pozostałości.

Opakowanie

Drewniane skrzynie transportowe każda o wadze 1.5 tony, ulładane jedna na drugiej co redukuje miejsce podczas magazynowania, to szczegòlnie opakowanie niezmienne z czasem jest wyprodukowane z naturalnych materiałòw, a więc przyjaznych dla środowiska oraz umożliwiających bezpośredni i jasny obraz produktu. 

Każda skrzynia opatrzona jest odcinkiem kontrolnym wskazującym pochodzenie, ilość, kolor, znak CE, ktòry potwierdza zgodność produktu z wymogami norm unijnych UNI – EN – 1341 –1342-1343 będąc jednoznacznie gwarancją pod względem technicznym, fizycznym i mechanicznym.

Grubość.


Grubość od cm 2 do cm 4.5,





Przekątna.


Przekątna od  cm 35 do cm 80.








Grubość.


Grubość od cm 1.5 do cm 2.5.





Przekątna.


Przekątna od  cm 20 do cm 50.











